протокол № 151-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	г. Фрязино Московской области
	«12» декабря года


	1. 
	Номер и наименование запроса котировок:
	№89-К Поставка системных блоков компьютерных комплектов, мониторов 17”, мониторов 19”, мониторов 21”, ноутбуков для МУЗ "ЦГБ им. М.В. Гольца" г. Фрязино

	2. 
	Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org  и www.gz-mo.ru в сети Интернет «29» ноября 2007 г.



	
	
	

	3. 
	На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

	
	

	4. 
	Котов О.В.
	Заместитель главы администрации г.Фрязино, председатель комиссии

	5. 
	Кутилин В.А.
	Заместитель начальника отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, заместитель председателя комиссии

	6. 
	Кистенёва С.А. 
	Специалист 1 категории отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, секретарь комиссии

	7. 
	Куренев В.П.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино

	8. 
	Колосова Т.П.
	Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино

	
	что составляет   50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется.

	
	
	

	9. 
	Наименование муниципального заказчика:
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

	4.1. 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7

	4.2. 
	Телефоны, т/ф:
	(495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43

	4.3. 
	E-mail: 


	kazarinova@fryazino.net 

	
	
	

	10. 
	Организатор запроса котировок:
	Отдел экономической политики и развития города администрации г. Фрязино

	5.1. 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, кааб. 114

	5.2. 
	Телефоны, т/ф:
	(495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74

	5.3. 
	E-mail: 


	econ@fryazino.org

	
	
	

	11. 
	Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 10 часов 00 минут «11» декабря 2007 года по 10 часов 30 минут «11» декабря  2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209.

	12. 
	Существенные условия исполнения контракта:

	7.1. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 
	Согласно приложению №1 Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	
	
	
	
	
	

	7.2. 
	Место доставки поставляемых товаров:
	Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

	7.3. 
	Срок поставки:
	С момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2007 года, в течение 10 календарных дней после 30% предоплаты.

	7.4. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
	Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	7.5. 
	Максимальная цена муниципального контракта:
	499500,00 руб.

	7.6. 
	Источник финансирования муниципального заказа: 
	Средства РФПМ

	7.7. 
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет после фактически поставленной продукции с предоставлением счета-фактуры и акта приема-передачи

	
	
	

	13. 
	До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока  подачи котировочных заявок  «11» декабря  2007 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступило 5 (пять) котировочных заявок  на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

	
	
	

	
	№п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН
	Контактный тел.
	Дата и время поступления котировочной заявки
	Предложенная сумма муниципального контракта 

	
	1.
	ООО «КОМПАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ»
	109004, Москва, ул. Николоямская 39/43, корп.4
	7709403644
	495-513-19-89
	11 декабря 2007
14:00 (время Московское)
	497400,00

	
	2.
	ООО «СТО КОМПАНИ»
	115114, г. Москва, Дербеневская ул., д.20, стр.32
	7725606313
	722-14-05
	11 декабря 2007

14:32 (время Московское)
	494300,00

	
	3.
	ООО «ЛОКИ-СОФТ»
	г. Щелково, МО, Пролетарский пр-кт, д.10, оф.602
	5050046578
	8-905-513-46-43
	11 декабря 2007

14:45 (время Московское)
	351813,75

	
	4.
	ИП Абраменков Андрей Александрович
	141195, МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д.15, кв.140
	505200125585
	746-77-96, 621-19-23
	11 декабря 2007

14:50 (время Московское)
	401140,00

	
	5.
	ООО «Анкомп»
	129594, г. Москва, Сущевский Вал, д.67
	77171003901
	974-68-02
	11 декабря 2007

14:55 (время Московское)
	343251,06

	
	
	

	14. 
	Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:



	9.1. 
	Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:


	343251,06 руб.

	9.2. 
	В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа : ООО «Анкомп» с ценой муниципального контракта 343251,06 руб.

	9.3. 
	Участник размещения заказа, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок (участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий):

	7.1. 
	Наименование участника размещения заказа
	Цена муниципального контракта

	7.2. 
	ООО «ЛОКИ-СОФТ»
	351813,75

	7.3. 
	ИП Абраменков Андрей Александрович
	401140,00

	7.4. 
	ООО «СТО КОМПАНИ»
	494300,00

	7.5. 
	ООО «КОМПАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ»
	497400,00

	
	
	

	15. 
	Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

	
	
	

	16. 
	Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

	
	
	

	17. 
	Подписи:

	
	Председатель единой комиссии 

Котов О.В.
	___________________________

	
	Заместитель председателя единой комиссии: 

Кутилин В.А.
	___________________________

	
	Члены единой комиссии:
	

	
	Кистенёва С.А. 
	___________________________

	
	Куренев В.П.
	___________________________

	
	Колосова Т.П.
	___________________________

	
	Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»
Коренской А.В.
	___________________________


Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок № 151-07 от 12.12.2007
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на системные блоки компьютерных комплектов

	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика
	12 шт.

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Системная плата
	

	
	Чипсет
	Не ниже Intel® P965/ICH8 (или эквивалент) 

	
	Количество разъемов PCI
	Не менее 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, 3xPCI

	
	Количество разъемов DDR/DDR2
	Не менее 2

	
	Тип поддерживаемой памяти
	Не ниже DDR2 800/667/533 МГц

	
	Max объем оперативной памяти
	Не менее 4 Гб

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA775 (или эквивалент)

	
	Поддержка UDMA/66
	Наличие

	
	Поддержка UDMA/100
	Наличие

	
	Поддержка UDMA/133
	Наличие

	
	Сеть
	Realtek® PCI-E 1 Gbit (или эквивалент)

	
	Поддержка типов процессоров
	Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D Processors (или эквивалент)

	
	BIOS
	AMI

	
	Поддержка SATA
	Не менее 4xSATA II

	
	Поддержка Hyper Threading
	Наличие

	
	Звук
	ADI 8-ch

	
	Порты
	1xPS/2 Keyboard, 1xPS/2 Mouse, 1xParallel, 1xS/PDIF Out (Coaxial + Optical), 1xExternal SATA, 1xRJ45, 4xUSB 2.0, 8-Channel Audio I/O

	
	Формат платы
	ATX

	
	Частота шины
	533/800/1066 МГц

	
	Процессор
	

	
	Тип процессора
	Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D Processors (или эквивалент)

	
	Частота шины
	Не менее 800 МГц 

	
	Реальная частота
	Не менее 1.8 ГГц 

	
	Кол-во ядер
	1

	
	Умножение
	9

	
	Гнездо
	Socket LGA775 (или эквивалент)

	
	Кэш L1
	64 Кб 

	
	Кэш L2
	Не менее 512 Кб 

	
	Напряжение питания
	1.225-1.325 В 

	
	Корпус
	FC-LGA6 (или эквивалент)

	
	Система охлаждения
	Совместимость Pentium 4/Celeron Socket LGA775 (или эквивалент), с подшипником качения и питанием 12 В

	
	Модуль оперативной памяти
	

	
	Тип
	DDR2

	
	Слот
	240-pin

	
	Латентность
	4

	
	Кол-во планок
	Не менее 2 шт 

	
	Объем памяти 1-й планки
	Не менее 512 Мб 

	
	Охлаждение
	Радиатор

	
	Пропускная способность
	Не менее 4200 Мб/сек 

	
	Частота функционирования
	Не менее 533 МГц 

	
	Видеоадаптер
	

	
	Графический процессор
	Не ниже GeForce 7200GS, (или эквивалент)

	
	Частоты ядра
	450 МГц 

	
	Частота памяти
	800 МГц 

	
	Объём видеопамяти
	Не менее 128 Мб 

	
	Тип видеопамяти
	DDR2

	
	Шина
	PCI Ex16

	
	Разрядность шины памяти
	Не менее 128 бит 

	
	Максимальное разрешение
	Не менее 1280x1024

	
	Частота при макс. разрешении
	Не менее 72 Гц 

	
	Жесткий диск
	

	
	Объём
	Не менее 200 Гб 

	
	Интерфейс
	SATA II

	
	Среднее время доступа (чтение/запись)
	8.5 мс 

	
	Среднее время ожидания (чтение/запись)
	1.1  мс 

	
	Скорость вращения
	Не менее 7200 об./мин. 

	
	Внутренняя скорость передачи данных
	Не менее 843.2 Мбит/сек. 


	
	Размер кэш-буфера
	8 Мб 

	
	Рабочая температура
	От + 5 до + 55 C

	
	Уровень шума (нет занятости)
	Не более 28 дБ 

	
	Привод DVD-ROM
	

	
	Интерфейс
	IDE

	
	Размещение
	Внутреннee

	
	Макс. скорость чтения CD-R
	Не менее 48

	
	Макс. скорость чтения DVD-R
	Не менее 16

	
	Буфер
	Не менее 512 Кб 

	
	Установка
	Горизонтальная

	
	Механизм загрузки
	Лоток

	
	Время доступа CD
	Не более 110 мс 

	
	Время доступа DVD
	Не более 80мс 

	
	MTBF
	100 тыс. часов 

	
	Привод FDD 3.5”
	

	
	Объём
	1.44 Мб

	
	Время доступа
	Не менее 84 мс

	
	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 300 оборотов/мин

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 63 Кб/с

	
	Корпус системного блока с коммуникационными портами
	

	
	Цвет
	Черный, серебристый

	
	Типоразмер
	Midi-Tower

	
	Формфактор
	ATX

	
	Мощность блока питания
	350 Вт 

	
	Размещение блока питания
	Горизонтальное

	
	Разъем блока питания
	20+4 pin 

	
	Кол-во внешних отсеков 5.25"
	Не менее 4

	
	Кол-во внешних отсеков 3,5"
	Не менее 2

	
	Материал
	сталь

	
	Кнопки
	Power/Reset

	
	Индикация
	HDD/Power

	
	Слоты расширения (на задней стенке корпуса)
	Не менее 6

	
	Разъемы USB на передней панели
	Не менее 2

	
	Выход на наушники на передней панели
	Наличие

	
	Вход для микрофона на передней панели
	Наличие

	
	Сетевой фильтр
	

	
	Номинальное напряжение сети питания
	220-230 В 

	
	Номинальная частота сети питания
	50/60 Гц 

	
	Максимально допустимый ток нагрузки
	10 А 

	
	Максимально допустимая суммарная мощность нагрузки
	Не менее 2200 Вт 

	
	Ослабление импульсных помех
	Не менее, чем в 10 раз

	
	Номинальный ток плавкого предохранителя
	10 А 

	
	Длина шнура
	Не менее 3 м 

	
	Количество розеток
	Не менее 5 шт 

	
	Клавиатура
	

	
	Тип
	Проводная

	
	Раскладка
	Windows

	
	Интерфейс
	PS/2

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный, серебристый

	
	Манипулятор-мышь
	

	
	Модель
	XScroll Optical Wheel Mouse  (или эквивалент)

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный, серебристый 

	
	Тип мыши
	Оптическая, проводная

	
	Кол-во кнопок мыши
	3 (2 + кнопка-колесо прокрутки) 

	
	Разрешение
	800 dpi 

	
	Интерфейс
	USB 

	
	Поддержка ОС
	Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 98, Windows 2003 Server 

	
	Источник бесперебойного питания
	

	
	Максимальная выходная мощность
	Не менее 400 VA 

	
	Номинальное выходное напряжение
	220 В 

	
	Искажения выходного напряжения
	Не более 5 % 

	
	Выходная частота (синхр. с электросетью)
	47/63 Гц 

	
	Выходные розетки
	IEC 320 C13, RJ-11

	
	Тип формы напряжения
	Синусоида

	
	Номинальное входное напряжение входа
	220 В 

	
	Тип батареи
	Кислотно-свинцовая

	
	Время зарядки
	Не более 4 ч 

	
	Продолжительность автономной работы (полная нагрузка)
	Не менее 5 мин 

	
	Интерфейс
	RS-232

	
	Звуковой сигнал
	Наличие

	
	Защита линий данных
	Наличие

	
	Защита от всплесков напряжения
	Наличие

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие


2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на мониторы 17”
	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика
	8 шт.

	
	Мониторы 17”  предназначены для визуального отображения расчетных и оформительских работ с использованием программных комплексов и баз данных персоналом МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»
	

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Цвет
	Серебристо-Черный

	
	Формат монитора
	5:4

	
	Диагональ экрана
	17 "

	
	Матрица
	TN

	
	Точка
	Не более 0.264 мм 

	
	Яркость
	Не менее 300 кд/м2 

	
	Контрастность
	500:1

	
	Количество отображаемых цветов
	Не менее 16.2 Млн. 

	
	Полоса пропускания
	135 Мгц 

	
	Время отклика
	Не более 8 мс 

	
	Частота развертки горизонтальная
	30 – 83 КГц 

	
	Частота развертки вертикальная
	56 – 76 Гц 

	
	Максимальное разрешение
	Не менее 1280x1024

	
	Интерфейс
	VGA

	
	Блок питания
	Встроенный

	
	Потребляемая мощность при работе
	Не более 40 Вт 

	
	Потребляемая мощность в режиме ожидания
	Не более 1 Вт 

	
	Соответствие стандартам
	Не ранее TCO 03

	
	Подставка
	Регулировка наклона и высоты

	
	Вес
	Не более 4 кг 

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие


3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на мониторы 19”

	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика    
	15 шт.

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Цвет
	Серебристый

	
	Формат монитора
	16:10

	
	Диагональ
	19 " 

	
	Матрица
	TN

	
	Точка
	Не более 0.283 мм 

	
	Яркость
	300 кд/м2 

	
	Контрастность
	800 :1 

	
	Количество отображаемых цветов
	Не менее 16.7 млн. 

	
	Полоса пропускания
	135 Мгц 

	
	Время отклика
	5 мс 

	
	Угол обзора по горизонтали
	160 ° 

	
	Угол обзора по вертикали
	160 ° 

	
	Частота развертки горизонтальная
	31 - 83 КГц 

	
	Частота развертки вертикальная
	55 - 76 Гц 

	
	Максимальное разрешение
	Не менее 1440x900

	
	Интерфейс
	VGA

	
	Блок Питания
	Встроенный

	
	Потребляемая мощность при работе
	Не более 40 Вт 

	
	Вес
	Не более 4 кг 

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие


4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на мониторы 21”
	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика
	2 шт.

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Цвет
	Серебристо-Черный

	
	Формат монитора
	16:10

	
	Диагональ
	22 " 

	
	Матрица
	TN

	
	Точка
	Не более 0.282 мм 

	
	Яркость
	300 кд/м2 

	
	Контрастность
	1000 :1 

	
	Количество отображаемых цветов
	Не менее 16.7 млн. 

	
	Время отклика
	5 мс 

	
	Угол обзора по горизонтали
	160 ° 

	
	Угол обзора по вертикали
	160 ° 

	
	Частота развертки горизонтальная
	31 - 82 КГц 

	
	Частота развертки вертикальная
	50 - 76 Гц 

	
	Максимальное разрешение
	Не менее 1680x1050

	
	Интерфейс
	VGA

	
	Блок Питания
	Встроенный

	
	Потребляемая мощность при работе
	Не более 48 Вт 

	
	Потребляемая мощность в режиме ожидания
	2 Вт 

	
	Соответствие стандартам
	TCO 03

	
	Вес
	Не более 5 кг 

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ноутбуки

	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика
	1 шт.

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Чипсет
	NVIDIA nForce 630M (или эквивалент) 

	
	Цвета использованные в оформлении
	Черный, серый 

	
	Видео
	nVidia GeForce 8600M GS; видеопамять 512 Мб, TurboCache до 1280 Мб (или эквивалент)

	
	Цвет клавиш
	Серый 

	
	Процессор
	AMD Turion 64 X2 TL-66 2.3 ГГц (или эквивалент)

	
	Кэш L2
	512 Кб x 2 

	
	Экран
	Не менее 17" (43.2 см); 200 кд/м2; не менее 16.7 млн. цветов 

	
	Покрытие экрана
	Глянцевое 

	
	Разрешение экрана
	Не менее 1440x 900 

	
	Оперативная память
	Не менее 2048 Мб (2x 1024 Мб) DDR2; наличие возможности расширения до 4 Гб 

	
	Слоты для карт памяти
	SD, MMC, MS, MS Pro, xD 

	
	ExpressCard
	Поддержка карты шириной 54 мм и 34 мм 

	
	Разъемы
	4 x USB 2.0, IEEE1394, DVI, VGA, выход S-video, RJ-45, RJ-11, разъем для наушников (разделяемый с оптич. S/PDIF), разъем для подключения микрофона, линейный вход 

	
	Поддержка HDCP
	Наличие

	
	Оптический привод
	Встроенный DVD-RW. Чтение: 24x CD-ROM, 24x CD-R, 24x CD-RW, 8x DVD-ROM, 8x DVD-R, 8x DVD+R, 6x DVD-ROM Double layer, 6x DVD-R Double layer, 6x DVD+R Double layer, 6x DVD-RW, 6x DVD+RW, 5x DVD-RAM; запись: 24x CD-R, 16x CD-RW, 8x DVD-R, 8x DVD+R, 4x DVD-R Double layer, 4x DVD+R Double layer, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM. 

	
	Звук
	Встроенные стереодинамики

	
	Беспроводная связь
	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

	
	Bluetooth
	Bluetooth 2.0 

	
	Пульт ДУ
	Наличие 

	
	HDD
	5400 оборотов/мин. SATA 

	
	Объем HDD
	2x160 Гб 

	
	Клавиатура
	Полноразмерная 

	
	Русификация
	Клавиатура русифицированная 

	
	Кнопки
	Wireless, Internet, E-mail, Bluetooth, 

	
	Указатель
	Touchpad с клавишей прокрутки в 4 направлениях 

	
	Сеть
	10/100/1000 Мбит/сек 

	
	Модем
	56K; поддержка V.92 

	
	Встроенный микрофон
	Наличие

	
	Встроенная камера
	Наличие

	
	Питание
	Li-Ion аккумулятор 11.1В 4000 мАч. Технология Acer QuicCharge (или эквивалент): зарядка до 80% от полной емкости за 1 час, быстрая зарядка при выключенном ноутбуке - 2 часа, время зарядки при работающем ноутбуке - 2.5 часа. 

	
	Операционная система
	Windows Vista Home Premium (рус.) 

	
	Ресурс аккумулятора (аккумуляторов)
	3 часа 

	
	Вес ноутбука с аккумулятором
	Не более 3.6 кг 

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие


6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на серверы

	№

п.п
	Параметр
	Требование технического задания

	1.
	Общая характеристика
	1 шт.

	2.
	Технические характеристики:
	

	
	Системная плата
	

	
	Чипсет
	Intel P965 + ICH8 (или эквивалент) 

	
	Количество разъемов PCI
	2xPCI E x16, 2xPCI E x1, 3xPCI

	
	Количество разъемов DDR/DDR2
	Не менее 4

	
	Тип поддерживаемой памяти
	DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800) 

	
	Max объем оперативной памяти
	Не менее 8 Гб 

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA775 (или эквивалент) 

	
	Поддержка UDMA/66
	Наличие

	
	Поддержка UDMA/100
	Наличие

	
	Поддержка UDMA/133
	1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB361 (или эквивалент)).

	
	Сеть
	Realtek RTL8110SC 10/100/1000 Мбит/сек (или эквивалент)

	
	Wi-Fi
	Нет

	
	Поддержка типов процессоров
	Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Conroe) (или эквивалент)

	
	BIOS
	Award

	
	Serial ATA
	5xSATA II

	
	Контроллеры
	JMicron JMB361 с возможностью построения RAID массивов 0, 1 из SATA и IDE устройств (или эквивалент)

	
	Поддержка Hyper Threading
	Наличие

	
	Звук
	Realtek ALC883 8-ch (или эквивалент)

	
	Порты
	1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Surround-out, Sub/center-out)

	
	Формат платы
	ATX

	
	Частота шины
	533/800/1066 МГц 

	
	Процессор
	

	
	H-Threading
	нет

	
	Ядро
	Conroe (или эквивалент)

	
	Частота шины
	800 МГц 

	
	Реальная частота
	Не менее 2.4 ГГц 

	
	Кол-во ядер
	2

	
	Умножение
	12

	
	Socket
	Socket LGA775 (или эквивалент)

	
	Кэш L1
	64x2 Кб 

	
	Кэш L2
	2048 Кб 

	
	Напряжение питания
	1.162 - 1.312 В 

	
	Рассеиваемая мощность
	65 Вт 

	
	Критическая температура
	73.3 °C 

	
	Технология
	65 нм 

	
	Корпус
	FC-LGA6 (или эквивалент)

	
	Модуль оперативной памяти
	

	
	Тип
	DDR2

	
	Слот
	240-pin

	
	Объем памяти 1-й планки
	Не менее 1024 Мб 

	
	Количество планок
	Не менее 2 

	
	Пропускная способность
	Не менее 5300  Мб/сек 

	
	Частота функционирования
	Не менее 667  МГц 

	
	Видеоадаптер
	

	
	Графический процессор
	GeForce 7200 GS (или эквивалент)

	
	Частоты ядра
	450 МГц 

	
	Частота памяти
	810 МГц 

	
	Объём видеопамяти
	256 Мб 

	
	Тип видеопамяти
	DDR2

	
	Шина
	PCI E x16

	
	Разрядность шины памяти
	32 бит 

	
	Пиксельные конвейеры
	4

	
	RAMDAC
	400 МГц 

	
	Кол-во поддерживаемых мониторов
	2

	
	Максимальное разрешение
	2048x1536

	
	Частота при макс. разрешении
	60 Гц 

	
	DirectX
	9.0

	
	OpenGL
	2.0

	
	Разъемы
	DVI, S-Video, VGA (D-Sub)

	
	Жесткий диск
	

	
	Объём
	Не менее 2х250 ГБ 

	
	Интерфейс
	SATA/SATA II

	
	Среднее время доступа (чтение/запись)
	8.9/10.9 мс 

	
	Скорость вращения
	7200 об./мин. 

	
	Внутренняя скорость передачи данных
	748 Мбит/сек. 

	
	Размер кэш-буфера
	8 Мб 

	
	Рабочая температура
	+ 5 + 55 °C 

	
	Уровень шума (нет занятости)
	26 дБ 

	
	Уровень шума (чтение, запись)
	Не более 31 дБ 

	
	Привод DVD-ROM
	

	
	Тип
	DVD-RW

	
	Интерфейс
	IDE

	
	Размещение
	Внутренний

	
	Макс. скорость чтения CD-R
	48

	
	Макс. скорость чтения DVD
	16

	
	Макс. скорость чтения DVD-RAM
	12

	
	Макс. скорость записи CD-R
	48

	
	Макс. скорость записи CD-RW
	32

	
	Макс. скорость записи DVD+R
	16

	
	Макс. скорость записи DVD-R
	16

	
	Макс. скорость записи DVD+RW
	8

	
	Макс. скорость записи DVD-RW
	6

	
	Макс. скорость записи DVD-RAM
	12

	
	Поддержка DVD-RAM
	Да

	
	Поддерживаемые форматы
	DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD

	
	Методы записи
	Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing

	
	Буфер
	2048 Кб 

	
	Установка
	Горизонтальная/Вертикальная

	
	Кнопка Play
	Нет

	
	Механизм загрузки
	Лоток

	
	Время доступа CD
	140 мс 

	
	Время доступа DVD
	160 мс 

	
	Время доступа DVD-RAM
	210 мс 

	
	Привод FDD 3.5”
	

	
	Объём
	1.44 Мб

	
	Время доступа
	Не менее 84 мс

	
	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 300 оборотов/мин

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 63 Кб/с

	
	Корпус коммуникационными портами
	

	
	Цвет
	Черный, серебристый

	
	Типоразмер
	Midi-Tower

	
	Формфактор
	ATX

	
	Мощность блока питания
	Не менее 400 Вт 

	
	Размещение блока питания
	Горизонтальное

	
	Разъем блока питания
	20+4 pin 

	
	Кол-во внешних отсеков 5.25"
	Не менее 4

	
	Кол-во внешних отсеков 3,5"
	Не менее 2

	
	Материал
	сталь

	
	Кнопки
	Power/Reset

	
	Индикация
	HDD/Power

	
	Слоты расширения (на задней стенке корпуса)
	Не менее 6

	
	Разъемы USB на передней панели
	Не менее 2

	
	Выход на наушники на передней панели
	Наличие

	
	Вход для микрофона на передней панели
	Наличие

	3.
	Документы
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	4.


	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в г. Москве
	Наличие
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